KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ
KONU    :     TRABZON KENT MÜZESİ

YER        :     TRABZON ESKİ BELEDİYE ALANI İSKENDERPAŞA OTOPARKI               İLE BİRLİKTE
1. GENEL AÇIKLAMA 
1.1. Kent Müzesi Kavramı

Kentlerin taşıdığı önemi daha iyi ortaya koymak için son yıllarda değişen müzecilik anlayışı ile kent müzeleri içerik olarak yenilenmekte ve farklı ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden örgütlenmektedir. 

Kent müzeleri bir kentin tarihsel süreç içerisinde kazanmış olduğu tüm değerleri biriktirip düzenlediği, sergilediği, tanıttığı bunu yaparken de eğitip öğrettiği dinlenme ve kültür mekânlarıdır. Toplumun tarih bilincinin yaygınlaştırılmasında ‘yerel’in, yazılı çizili olmayan, aktarılması güç yerel bilginin ve ustalığın, yerel yaşam tarzlarının büyük önem taşıdığının kavranması önemli unsurlar arasındadır.

Kent Müzeleri:

· Kent kimliğini destekleyen ve kentlilik bilincini geliştiren,

· Kentte yaşayan değişik etnik, dinsel, kültürel, toplumsal gruplar arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren,

· Bir sivil platform oluşturarak kentlilerin kentteki tarih mirasını korumasında aktif bir rol oynayan,

· Kentin sorunlarına çözüm bulma kapasitesini artıran ve demokratik bir biçimde tartışılıp belirlenmiş kentsel gelişme perspektiflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan,

· Kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan,

uzmanlaşmış iletişim, öğretim, koruma ve kültür merkezleri olarak öne çıkmaktadır.

1.2. Proje Çalışmasının Amacı
Trabzon kenti merkezi konumu, büyüklüğü, sahip olduğu donanımlar ve tarihsel süreç içinde kazanmış olduğu özellikler ile bölgesini temsil edebilecek potansiyellere sahip bir kenttir. Kentin sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel, sportif, tarihsel ve mimari tüm değerlerini sunabilmesi bölgenin de tanıtımı anlamına gelecektir. Tanıtımın bir yolu da çağdaş müzecilik anlayışı içinde, sahip olunan değerlerin belli bir sistematik içinde biriktirilmesi, biriktirilen değerlerin dinlence, eğlence, öğrenme, eğitme, katılma anlayışı içinde statik ve dinamik bir şekilde sunulması/sergilenmesidir.
Ancak görülmektedir ki Trabzon kenti yukarıda sayılan nitelikleri üstlenebilmiş bir kent müzesine henüz sahip olamamıştır. Bu bağlamda ele alınacak kent müzesinin, çağdaş teknolojinin sunduğu imkânların en iyi şekilde değerlendirildiği, her yaş grubunun ilgisini çekebilecek nitelikte, yapının bir bütün olarak sergileme olanağı sunduğu, içerisinde bulunacağı mevcut çevreyle de ilişki kuran ve verilen ihtiyaç programında istenilenleri kapsayan bir yapı olması beklenmektedir. Ayrıca, kente ilişkin edinilen bilgi ve belgelerin, yapılan araştırmaların ve sergilenen ürünlerin tasarım konseptinin geliştirilmesinde kullanılması beklenmektedir. 
2. BİTİRME ÇALIŞMASI TAKVİMİ

10 Şubat Pazartesi 2014
Bahar Yarıyılı derslerin başlaması

12 Şubat Çarşamba 2014
Konu İle İlgili Bilgilerin Bitirme Öğrencilerine Dağıtılması 

(Saat 10.00, yer ilan edilecektir.)

24 Şubat Pazartesi 2014
Soruların Raportörlere iletilmesi 

(Saat 12.00 ye kadar)

26 Şubat Çarşamba 2014
Jürinin toplanarak soruları yanıtlaması 

(Saat 10.00 )

28 Şubat Cuma 2014

Soruların yanıtlarının ilan edilmesi

19 Mart Çarşamba 2014 
Dosyaların raportörlere teslimi

20 Mart- 25 Mart 2014           Dosyaların jüriler tarafından incelenerek değerlendirilmesi

26 Mart Çarşamba 2014
1. Ara Jüri Değerlendirmesi 
(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)

27 Mart Perşembe 2014
Dosyaların öğrencilere iade edilmesi

30 Nisan Çarşamba 2014
2. Ara Jüri Değerlendirmesi 
(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)
23 Mayıs Cuma 2014
Bitirme Çalışması Teslimi 
(saat 17.00’ye kadar jüri raportörlerince teslim alınacaktır.)

2 Haziran Pazartesi 2014
Final Değerlendirmesi 
(saat 9.00’da jüri/jürilerce belirlenen yerde yapılacaktır.)

3. BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL ESASLARI
3.1.BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ 
1. Şehircilik ve Planlama İlkeleri;

· Çalışma alanında yapılacak düzenleme ile çevresel dokuyla bütünleşme,

· Çalışma alanında oluşmuş/oluşacak kentsel yakın çevre ve kent merkezi  ile yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması,

· Çalışma alanının kendi içindeki yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması, özürlüler için özel önlemlerin alınması, 

· Taşıt trafiğinin ve duran-hareketli taşıt ayrımının sağlıklı düzenlenmesi, mevcut standart ve normlara uygun olması,

· Fiziksel /doğal/yapay çevre koşullarının dikkate alınması,

2.Bina Bilgisi- Tasarım İlkeleri;

· Tasarımın özgünlüğü, tema/ana yaklaşım ilkelerinin ve yaratıcılığın tartışılması,
· Çevre ilişkileri, bağlamın değerlendirilmesi (anlam ve simgesel boyut, yakın çevre ve kent kimliği, mevcut yapılaşmış çevre, sosyal çevre, topografya ..vb.),

· Dış mekan oluşumu ve kalitesi (yapı/yapı grubu çevre ilişkileri, mekan akışı, boyutlanma, biçimlenme, yeşil, su,…vb.),

· Mekân örgütlenmesi ve işlevsel organizasyon,

· Bina öğeleri (giriş, merdiven, galeri, WC,…vb.) ve ilişkili mekanların biçimlenmesi/organizasyonu,

· İç mekân zenginliği, uygun boyutlanma-biçimlenme-ilişkiler/akışlar,

· Tasarım ve teknoloji kullanımı,
· Engelliler için özel önlemler alınması,
· Yangın için önlemler alınması,

3.Yapı Bilgisi Açısından İlkeler;

· Yapım yöntemi seçimi (geleneksel ve/veya endüstrileşmiş) ve bu yöntemin genel ilkelerine uygun olarak yapının oluşturulması,

· Yapım yöntemi, yükler, açıklıklar, çevresel koşullar vb. dikkate alınarak taşıyıcı sistemin seçimi, taşıyıcı sistem ve malzeme ilişkilerinin kurulması,

· Mimari yapıya uygun yapı malzemesi seçimi (geleneksel ve/veya çağdaş), yapı elemanlarının doğru veya rasyonel detaylandırılması, elemanlar arasındaki ilişkinin doğru kurgulanması,

· Yapı oluşturmada gerekli yönetmeliklerin dikkate alınması (Deprem Yönetmeliği, Isı Korunum Yönetmeliği vb.)yapının ısı, ses, su, nem ve yangın korunumunun sağlanması, 

· Isıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhi tesisat, drenaj, elektrik, havalandırma vb. donatım sistemlerinin seçimi ve bu sistemlerin mimari proje ile bütünleştirilmesi,

· Ekolojik yapı ve sürdürülebilirlik.

· Yapı güvenlik sistemlerinin araştırılması.

4.Mimarlık Tarihi İlkeleri;

· Mimarlık Tarihi bağlamında kent kimliğinin dikkate alınması,

· Bu bağlamda çalışma alanının tarihi çevre sürekliliğinin irdelenmesi,

· Tarihi çevreyle ve anıtlarla doğru ilişkiler kuran, yok etmeyen, onunla birlikte var olan bir yaklaşım çabası.

5.  Restorasyon ve Koruma İlkeleri: 

· Çalışma alanında yapılacak tasarımlarda ve düzenlemelerde alanın tarihi dokusunun göz önüne alınması, 

· Tarihi yapılara ve yakın çevrelerine yapılacak müdahalelerde (ekler, yeni yapılar ve yeni işlev seçiminde) yapıların özgün mimari özelliklerinin dikkate alınması, 

· Tarihi yapıların yakınında yapılacak yeni binalarda veya onarılan eski binaların malzeme ve strüktür seçimlerinde eski binaların yapısal özelliklerinin gözetilmesi, 

3.2.DÖNEM SONUNDA İSTENENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

1. İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre, Ölçek:1/1000)

· İlkesel plan 1/1000 ölçekte çizilmelidir.

· Tasarım ilkeleri ve çevresel veriler dikkate alınmalıdır. 

· Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü… vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir. 

· Kentle taşıt bağlantısı ve alana taşıt ve yaya yaklaşımı ve mekânsal kurgunun kent verileriyle ilişkilendirilmesi grafiksel vb. tekniklerle ifade edilmelidir.
2. Konum Planı / Silüetler (Ö: 1/500):

· Konum planı 1/500 ölçeğine uygun teknikte hazırlanmalı, hakim rüzgar, manzara, güneşlenme vb. gibi veriler ile kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilmelidir.

· Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü… vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir. 

· Blok/ bloklar harflendirilmeli ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle ifade edilmelidir. 

· Blok/ blokların içine kat adetleri yazılmalı, paftanın uygun bir yerine toplam inşaat alanı verilmelidir. 

· Bina ana giriş kotu ± 0.00 alınarak yapı veya yapı blokları kotlandırılmalı, bina ana giriş bitmiş döşeme üstü kotu ± 0.00 arazi röper kotlarına bağlanmalıdır. 

· Otopark alanları, yaya ve taşıt yolları, iç avlu ve meydanlar tekniğe uygun çizilmelidir. 

· Şev, istinat duvarı, rampa ve basamaklara başlangıç ve bitiş noktalarından, alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılmalıdır.

· Peyzaj mimarisi ile ilgili görüş ve öneriler bu paftada gösterilmelidir.
3. Kat Planları (Ö: 1/200):

· Bütün kat planları 1/200 ölçek tekniğine uygun çizilmelidir. 

· Zemin kat planları, çevrelerindeki açık alan düzenlemeleri ile birlikte ele alınmalı (tretuvar, bağlantı yolları, rampalar, giriş platoları vb.), kuranglezler belirtilmelidir. 

· Paftalar kuzey yönü yukarıda kalmak kaydıyla aynı bakış yönüne göre düzenlenmeli, üzerine ölçeği yazılmalıdır.

· Konunun sistematiğinin kavranabilmesi bakımından yapı dış ölçüleri, dıştan bina cephesine doğru 2 ölçü çizgisi olarak düzenlenmelidir. 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide taşıyıcı aks ölçüleri verilmelidir. Ölçü yazıları plan anlatımını bozmayacak şekilde okunabilir uygun büyüklükte ve yerde verilmelidir. 

· Dilatasyon hatları uygun teknikle verilmelidir.

· Her mekan ismi uygun bir yerinde sistematik olarak verilmelidir. 

· Taşıyıcı elemanlar ile bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir. 

· Mekanlarda önerilen sabit ve hareketli donatılar tekniğine uygun gösterilmelidir.

· Blok/ bloklar harflendirilmeli veya isimlendirilmeli ve ihtiva ettikleri ünitelerin genel isimleri ile dış ölçü çizgileri civarına uygun bir şekilde yazılmalıdırlar. 

· Her kat planına, planların kesit geçirilen yerlerinden kesit çizgileri, bakış yönleri ile birlikte verilmelidir.

· Merdiven ve rampalara çıkış yönünü belirtecek, çıkış okları çizilmelidir. Merdiven ve rampaların başlangıç ve bitiş noktalarına kotlar, rampalara rampa eğimi yazılmalıdır.

· Bina ana giriş kotu ± 0.00 kabul edilerek kot farkı olan tüm döşemelere kotları yazılmalıdır. Bütün girişler isimlendirmeli ve ± 0.00 kotuna göre kotlandırılmalıdır.
4. Kesitler (Ö: 1/200): 

· 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir. 

· En az iki adet olmak üzere (kesitlerden biri ana merdivenden geçmek üzere), yapı/ yapıların mekânsal ve konstrüktif özelliklerini açıklayacak nitelikte uygun görülen yerlerden çizilmelidir. 

· Taşıyıcı ve bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir. 

· Bina giriş kotu ± 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılmalıdır. 

· Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilmelidir. 

· Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve zemindeki düzey farklılıkları kotlandırılmalıdır.
5. Görünüşler (Ö: 1/200):

· 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir. 

· En az dört yönden, yapı ve yapı gruplarının mimarisini ifade edecek sayı ve içerikte çizilmelidir.

· Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve kotlandırılmalıdır.
6. Taşıyıcı Sistem Planı (Ö: 1/100):

· Taşıyıcı sistem planı 1. kata ait olacaktır, taşıma sistemi taşıyıcı malzemeleri ile ayrıntılı olarak işlenecektir. Bu planda, önerilen taşıyıcı sistemin düşey (kolonlar, perdeler vb.) ve yatay taşıyıcı elemanlarını (kirişler), bunların kurgusunu (aksiyel düzen) en iyi şekilde ifade edecek biçimde çizilmeli, aks ve blokların toplam ölçüleri belirtilmelidir.

· Bacalar, havalandırma, aydınlatma galeri vb. boşluklar gösterilmelidir. 

· Düşey sirkülasyon elemanları (merdiven, rampalar asansörler ve varsa yürüyen merdivenler) gösterilmelidir.

· Dilatasyonlar gösterilmelidir.
7. Sistem Detayı; Plan, Kesit, Görünüş (Ö: 1/20):

· Sistem detayı, sergileme alanlarından geçecek şekilde ele alınmalıdır. 
· Sistem detayı 1/20 ölçekte kısmi olarak plan-kesit ve görünüş şeklinde çizilmelidir, çizimler sistemi en iyi şekilde anlatmalıdır.

· Sistem detayı, taşıyıcı sistemi, malzeme kullanımını ve yapım teknolojisini ifade etmelidir.

· 1/200 ölçekli planlar, kesit ve görünüşler üzerinde sistem detayının alındığı yer gösterilmelidir.
· Nokta detayları; tasarımcının uygun gördüğü yerlerden (Ö: 1/10, 1/5, 1/2):
· Nokta detayları için, malzeme, teknoloji ve yapım sistemi açısından özelliği olan ve tasarımcının özellikle anlatmak istediği kritik noktalar için 1/10, 1/5, 1/2…ölçekte detaylar verilmelidir.
8. Maket (Ö: 1/200):

· 1/200 tekniğinin gerekli kıldığı ayrıntıda hazırlanmalıdır. 

· Malzeme ve renk serbesttir.

· Maket sınırları, ekli çalışma alanı çiziminde gösterilmiştir.
9. Mimari Açıklama Raporu: 

· Ortaya konulan tasarımda ihtiyaç programı ve arsa verilerinin nasıl değerlendirildiğini, yorumlandığını gösteren, tasarımın simgesel boyutunu oluşturan düşünsel verileri açıklar nitelikteki grafik, şema ve çizimlerle desteklenen tanımlamaları içermelidir ve metin kısmı bilgisayarla yazılmalıdır.
10. İsteğe bağlı İlave Çizimler:

· Bu madde isteğe bağlı olup, tasarımın zorunlu teknik çizimlerle ifade edilebilen ya da edilemeyen bölümlerini iki veya üç boyutlu olarak anlatımını ifade etmektedir. Bilgisayar teknolojisi dâhil her türlü teknik, malzeme, renk, anlatım serbesttir.
3.3.BİTİRME ÇALIŞMASI SÜRESİNDE İSTENENLER

· DÖNEM İÇİNDE İSTENENLER (Belirtilen 3 madde zorunludur.)

1. Ön İnceleme Dosya Teslimi
Ön inceleme dosyasından beklenen, konu ile ilgili örneklerin incelenmesi/öğrenilmesidir (işlevsel, mekânsal (plan ve kesit) ve yapısal kurgu, biçimsel özellikler-çevre ilişkisi). Bu incelemeler, tasarım sürecinin her aşamasında kullanılabilecektir. Öğrenci, incelediği örneklerden jüriye karşı sorumludur.
NOT: Dosyanın her öğrenciye özel ve özgün olması gerekmektedir. Aksi durumda kopya kabul edilecektir.

2. Jürinin I. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Ön inceleme dosyasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ağırlıklı olarak tasarım ana kararları ile ilgili önerilerin alınması, genellikle konum planı düzeyinde yerleşim kararları, işlevsel dağılım, kütle, düzeni v.b. kararların üretilerek sunulması beklenmektedir.
                 I.    Ara Jüri değerlendirmesinde istenenler:

	1/1000
	 
	İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

	1/500

    1/200

 -

 -

 -
	
	Konum Planı
Maket 

Kat planları üzerinde işlevsel dağılım kararları (ölçek isteğe bağlı)

Kütle/Form/Düzen kararları (ölçek isteğe bağlı)

Müzenin yakın çevresini gösteren görünüşler/perspektifler (ölçek isteğe bağlı)


3. Jürinin II. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarım ana kararlarına uygun projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/1000 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, yapısal açıdan taşıyıcı sistem planı ve sistem detayı istenmektedir.                                                                                                          

II. Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:

	1/1000
	
	İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

	1/500
	 
	Konum Planı / Silüet

	1/200
	
	Kat Planları

	1/200
	
	Kesitler 

	1/200
	
	Görünüşler (Çevre ile birlikte)

	1/100
	
	Taşıyıcı Sistem Planı (1. kat için)

	1/20
	
	Sistem detayı ( Plan, kesit görünüş),  

	1/200
	
	Maket


NOT: Bu 3 çalışmanın tamamına katılım vize koşuludur. Aksi durumda bitirme çalışması teslimi yapılmaz.
DÖNEM SONUNDA İSTENENLER

	1.
	1/1000
	
	İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

	2.
	1/500
	 
	Konum Planı/Siluet

	3.
	1/200
	
	Kat Planları

	4.
	1/200
	
	Kesitler

	5.
	1/200
	
	Görünüşler 

	6.
	1/100
	
	Taşıyıcı Sistem Planı (1. kat için)

	7.
	1/20

1/2, 1/5, 1/10
	
	Sistem detayı; Plan, kesit görünüş 

Nokta Detayı/Detayları (Tasarımcının özellikle anlatmak istediği özel yerlerden)

	8.
	1/200
	
	Maket

	9.
	-
	
	Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kâğıda yazılacak)

	10.
	-
	
	Projenin CD kopyası  (dwg, dxf, pln v.b. formatlarda teslim edilmelidir.)

	11.
	-
	
	İsteğe bağlı  sunumlar (Perspektif, grafik kurgular,v.b.)


      Not: Bitirme çalışması final değerlendirmesi için istenen maddelerden (1-10) herhangi birinin eksik teslim edilmesi durumunda öğrenci sınava alınmayacaktır.
3.4. BİTİRME ÇALIŞMASININ AĞIRLIKLI NOT YÜZDELERİ

Bitirme çalışmasının başarı notu, dönem içi istenenlerden alınan notun %30’u ile dönem sonu istenenlerden alınan notun %70’i katılarak hesaplanır. Jüri, yıl içi çalışmalarının ağırlığını kendisi belirler. 

4. İHTİYAÇ PROGRAMI

	
	Birim Adı
	                                         M2

	1
	GİRİŞ
	500

	2
	SERGİLEME BİRİMLERİ
	2000

	3
	YÖNETİM BİRİMLERİ
	240

	4
	KÜLTÜR VE EĞİTİM BİRİMLERİ
	2100

	5
	KENT ARŞİVİ, RESTORASYON BİRİMLERİ
	660

	6
	SATIŞ BİRİMLERİ
	200

	7
	KAFETERYA VE DİNLENME BİRİMLERİ
	460

	8
	TEKNİK SERVİS VE DEPOLAMA BİRİMLERİ
	980

	9
	AÇIK VE YARI AÇIK ALANLAR
	

	10
	OTOPARK
	

	
	TOPLAM       
	7140


	1.GİRİŞ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Giriş Holü, Danışma, Vestiyer
	1
	
	200

	Güvenlik Merkezi
	1
	2
	20

	Gişeler
	2
	2
	2x40

	Bekleme ve Dinlenme 
	1
	
	200

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	2.SERGİLEME BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Kalıcı Sergi Salonları
	4
	
	4x300

	Geçici Sergi Salonları
	2
	
	2x300

	Dijital Sergi Alanı
	1
	
	200

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	3.YÖNETİM BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Giriş, Sekreterya
	1
	1
	50

	Yönetici
	1
	1
	30

	Yönetici Yardımcısı
	1
	1
	20

	Büro
	1
	
	80

	Toplantı Salonu
	1
	1
	40

	Depo, Arşiv
	1
	1
	20

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	4.KÜLTÜR VE EĞİTİM BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	A-SALONLAR
	
	
	

	Çok Amaçlı Salon 1
	1
	300
	400

	Çok Amaçlı Salon 2
	1
	200
	300

	Hazırlık Odaları
	2
	
	2x20

	Fuaye (Tüm salonlarca ortak kullanılabilir)
	-
	-
	500

	Depo
	2
	-
	2x20

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	B-KÜTÜPHANE

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Giriş Holü ve Danışma
	-
	-
	100

	Kitaplık
	2
	-
	2x40

	Okuma Salonu
	1
	40
	100

	Depo
	1
	
	40

	Cilt ve Onarım
	1
	2
	40

	Mikrofilm ve Dijital Çıktı Alım Odası
	1
	1
	20

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	C. ATÖLYELER

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Büyükler için Atölye
	4
	15
	4 x60

	Çocuklar İçin Atölye
	2
	15
	2x60

	Depo
	2
	
	2x20

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	5.KENT ARŞİVİ, RESTORASYON BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Kent Arşivi
	1
	
	300

	Arşiv Sorumlusu
	1
	2
	20

	Araştırmacı Odası
	2
	5
	2 x30

	Restorasyon Birimleri
	4
	8
	4x50

	Depolar
	4
	
	4x20

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	6.SATIŞ BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Müze Satış Birimleri
	10
	
	10 x20

	7.KAFETERYA VE DİNLENME BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Kafeterya (Açık alanlarla ilişkisi ayrıca kurulmalıdır)
	1
	
	300

	Mutfak
	1
	
	100

	Depo
	1
	
	20

	Çocuk Oyun Alanı
	1
	
	40

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	8.TEKNİK SERVİS VE DEPOLAMA BİRİMLERİ

	
	Oda Sayısı
	Kişi Sayısı
	M2

	Giriş, Eser kabul
	1
	2
	50

	Eser depoları 
	2
	
	2 x200

	Envanter odası
	1
	1
	20

	Bilgi İşlem Odası
	1
	2
	20

	Onarım Atölyeleri ve Alet Depoları
	4
	
	4 x 80

	Artık malzeme ve yeniden dönüşüm odası
	1
	
	50

	Teknisyen odası
	2
	2
	2 x20

	Personel Odası (Giyinme, Soyunma, Duş-wc, Dinlenme eylemlerine olanak tanıyacak biçimde bay ve bayan için ayrı ayrı tasarlanacak)
	2
	4
	2 x40

	Isıtma ve Havalandırma Hacimleri, Su deposu ile Yangın güvenlik merkezi için uygun büyüklükte ve özellikte mekânlar.
	
	
	

	Islak Hacimler (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları, depolar…)
	Uygun karakter, büyüklük ve sayıda çözümlenmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır.

	9.AÇIK VE YARI AÇIK ALANLAR

	Sergileme ve Dolaşım Alanları
	
	
	

	10. OTOPARK

	Personel ve Servis Otoparkı
	
	
	


TOPLAM ALAN: 7140 m2
DOLAŞIM ALANI (%50): 3570 m2
TOPLAM İNŞAAT ALANI: 10710m2
Notlar:  
1. Sergileme alanları, bu alanlar için verilen toplam m2 dikkate alınmak koşuluyla esnek bir biçimde tasarlanabilir.
2. Kent Müzesi kapsamındaki tüm alanlarda engellilik faktörü dikkate alınmalıdır. 
3. Toplam inşaat alanı en çok ±%10 arttırılabilir.
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