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	Aşağı Açılır Kutu1: [Makina Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Aleyna AĞIRMAN
	Text12: LAMİNER HAVA AKIŞINA SAHİP BİR AMELİYATHANEDE PARTİKÜL KONTROLÜNÜN SAYISAL ANALİZİ
 
	Text20: Bu tezde, laminer havalandırma sistemine sahip bir ameliyathanedeki hava akışı ve partikül dağılımı farklı geometrik ve akış koşulları için sayısal olarak incelenmiştir. Çalışmada, tavan yüksekliği, çıkış menfez konum ve sayısı, laminer akış difüzör boyutu, hava değişim katsayısı ve partikül boyutu araştırma parametreleri olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerin cerrahi alandaki partikül dağılımı ve hava değişim verimliliği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ameliyathane boyutlarının oluşturulmasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesinde yer alan bir ameliyathane referans olarak dikkate alınmıştır. Sayısal çalışma, ANSYS Fluent (v.15) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Genel karakter olarak incelenen her bir araştırma parametresi için, laminer havalandırma sistemi ile cerrahi alan üzerinde tek yönlü bir hava akışının oluştuğu belirlenmiştir. Ameliyathane tavan yüksekliğinin azalması ve hava değişim katsayısının artmasıyla cerrahi alandaki partikül miktarının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, çıkış menfez konum ve sayısının enfeksiyon yayılım kontrolünde etkili olduğu ve laminer akış ünitesi boyutunun artmasıyla hasta etrafındaki partikül konsantrasyonunun önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. . 
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