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_ YUKSEK ORANDA ALUMINYUM iCEREN CINKO-ALUMINYUM ESASLI

Tezin Bashgi - :
ALASIMLARIN YORULMA DAVRANISLARININ INCELENMESI

Bu ¢alismada kullanim alani giderek genisleyen cinko-alliiminyum (Zn-Al) esashi

* alasimlarinin dedisik oranlardaki bilesimlerinin yorulma davranislarinin
incelenmesi amaciyla bir dizi ikili ve bakir katkili g¢lii alasimlari (iretilecektir. Bu
alasimlar yiiksek oranda aliiminyum (%85,90,95) icermekte olup, s6z konusu
alasimlarin yorulma davranislari hakkinda literatiirde bilgi eksikligi mevcuttur.
Bu eksikligi gidermek adina, s6z konusu alasimlardan imal edilen numuneler
kullanilarak bir dizi deney yapilacaktir. Béylece Zn ve Al temelli alasimlarin
kullanim alaninin yayginlasmasi amaciyla yapilan bu ¢alisma ile literatiire
katkida bulunulacaktir.

Tez Ozeti

Savunma Tarihi 17 /01 /2020
Savunma Saati 14 00

Sinav Yeri : Makine Miihendisligi B6liimii Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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