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Tezin Bashgi

 SURTUNME KARISTIRMA PROSESI KULLANILARAK YUZEYINE

Al203 PARTIKUL TAKVIYE EDILEN AA7075-T651 ALUMINYUM
ALASIMININ MIKRO YAPI VE ASINMA OZELLIKLERININ INCELENMESI

Bu ¢alismada, sirtinme karistirma prosesi (SKP) yardimiyla AA7075-T651 Aliminyum Alasiminin yiizeyi AL203

Tez Ozeti

: partikiilleri takviye edilerek kompozit esasli bir yiizey tabakasi elde edilmistir. Gergeklestirilen SKP islemi, AL203

pargaciklari ile 4 farkli oranda (%10, %20, %30 ve %40), bir, iki ve (g paso proses edilerek uygulanmistir. AA7075-T651

Aliiminyum Alasimi yiizeyinde olusturulan kompozit yapinin mikro yapi ve mekanik 6zellikleri ile asinma davranisi

incelenmistir. AA7075-T651 Aliiminyum Alasim malzemesinin yiizeyinde uygulanan SKP ile kompozit bir bélgenin

olustugu gériilmistiir. Proses, segilen takim geometrisi ve parametreler kullanilarak elde edilen yapinin, 6zellikle birinci

pasoda oldukga heterojen yapida olmasina ragmen ikinci ve ligiincii pasoda nispeten daha homojen yapida olustugu

tespit edilmistir. Gergeklestirilen incelemeler sonucunda, SKP ile %40 oraninda takviye edilen yiizeyin asinma direncinin

ana malzemenin asinma direncine gére yaklasik 4 kat arttigi tespit dilmistir.

Savunma Tarihi 21 /06 / 2019

Savunma Saati 110 : 00

Simav Yeri . K.T.U. MAKINA MUHENDISLIGI BOLUMU SEMINER SALONU

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya

internet sitesinde ilan edilir.

Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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