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	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Endüstri Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: Abdullah Uğur BİRİNCİ
	Text12: Karadeniz Bölgesi Yerli Ağaç Türlerinden Çapraz Lamine Kereste (CLT) Üretimi ve Optimizasyonu
	Text20: Bu çalışmada, günden güne pazar payı artan ahşap mühendislik ürünlerinden CLT' nin Türkiye'deki yerli ağaç türlerinden üretilmesi ve en uygun üretim şartlarının ortaya koyulacağı üretim optimizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Ağaç malzeme olarak Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu Ladini (Picea orientalis L.) ve Göknar (Abies nordmanniana), 2 farklı kereste kalınlığı ve iki farklı tutkallama şekli uygulanarak CLT paneller üretilmiştir. CLT üretiminde kullanılan kerestelerin eğilme direnci TS 2474, elastikiyet modülü testleri TS 2478, liflere paralel basınç direnci testleri TS 2595 ve pürüzlülük ölçümleri DIN 4768 standartlarına göre yürütülmüştür. Üretilen CLT panellere uygulanan eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü testleri, ANSI/APA PRG 320 standardına göre yürütülmüştür. Çalışma kapsamında CLT duvar analizi testi ASTM E 72 standardına göre doğrusal yük altında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapay sinir ağları (YSA) modeli kurularak, çalışma kapsamındaki perde duvar gruplarının optimizasyonu yapılmıştır. Sonuç olarak, Karadeniz Bölgesi yerli ağaç türlerinden üretilen CLT üretilebileceği ve önemli bir katma değer sağlayacak performansa sahip olduğu görülmüştür. Yapılan mekanik testler neticesinde yerli türlerden üretilen CLT ürünlerin Avrupa standartlarına uygun kalitede olduğu tespit edilmiştir.
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