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Tezin Bashgi

Dayanim Performanslarinin Belirlenmesi

Tez Ozeti

~ Kontrplak Kapli Ahsap Yap1 Perde Duvarlarinin Yapisal Davranislar1 ve Sismik

Bu c¢alismanin amaci, Tiirkiye'de yetisen bazi1 agac tiirlerinden {iretilen

" kontrplaklarin giivenli ahsap yapilarda kullamim imkéanlarmin arastirilmasi ve

kullanilacak kontrplak o6zellikleri ile baglanti elemanlar1 tiir ve sayisinin,

kullanim yeri kosullarina ve arzu edilen yapisal dayanimina gére modellenmesi,

deneysel olarak test edilmesi ve ulasilan sonuglara gbre optimizasyonunun

yapilmasidir. Calismada 3 farkl agac tiirii, 2 farkli kontrplak tabaka sayisi, 2

farkli kontrplak lif yonii, 2 farkli baglanti elemami tiirii, 2 farkli baglanti

elemanlar1 aras1 mesafe ve tutkal tiri olarak fenol formaldehit tutkali

kullanilmistir. Uretilen kontrplak levhalari iizerine, ¢cekme-makaslama direnci,

Savunma Tarihi :03 /04 / 2019

Savunma Saati 111 : 00

Sinav Yeri : OEM Sedir Amfisi

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya

internet sitesinde ilan edilir.

Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.




	Text16: 2019
	Text14: 03
	Text15: 04
	Text17: 11
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 326103
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Endüstri Mühendisliği]
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	Text1: Aydın DEMİR
	Text12: Kontrplak Kaplı Ahşap Yapı Perde Duvarlarının Yapısal Davranışları ve Sismik Dayanım Performanslarının Belirlenmesi
	Text20: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de yetişen bazı ağaç türlerinden üretilen kontrplakların güvenli ahşap yapılarda kullanım imkânlarının araştırılması ve kullanılacak kontrplak özellikleri ile bağlantı elemanları tür ve sayısının, kullanım yeri koşullarına ve arzu edilen yapısal dayanımına göre modellenmesi, deneysel olarak test edilmesi ve ulaşılan sonuçlara göre optimizasyonunun yapılmasıdır. Çalışmada 3 farklı ağaç türü, 2 farklı kontrplak tabaka sayısı, 2 farklı kontrplak lif yönü, 2 farklı bağlantı elemanı türü, 2 farklı bağlantı elemanları arası mesafe ve tutkal türü olarak fenol formaldehit tutkalı kullanılmıştır. Üretilen kontrplak levhaları üzerine, çekme-makaslama direnci, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü, yanal vida direnci ve yoğunluk testleri, ilgili standartlara göre uygulanmıştır. Birebir boyutlarda üretilen perde duvarların yapısal davranışı, ASTM E 72 standardına göre belirlenmiştir ve her gruba ait maksimum yük taşıma kapasitesi ve maksimum yer değiştirme miktarları elde edilmiştir. SAP2000 programıyla kurulan model, birebir boyutlarda gerçekleştirilen yapısal davranış testlerinden alınan veriler ile karşılaştırılmış ve sonuçların birbiriyle örtüştüğü görülmüştür. Ayrıca, yapay sinir ağları (YSA) modeli kurularak, çalışma kapsamındaki perde duvar gruplarının optimizasyonu yapılmıştır.
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