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	Aşağı Açılır Kutu1: [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği]
	yeri: UZEM Online Toplantı Salonu
	Text1: ÖZLEM CANPOLAT
	Text12: Alumina Ve Hidroksiapatit Takviyeli 316L Paslanmaz Çelik Matrisli Kompozit Ve Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi 
	Text20: Bu çalışmada alumina ve hidroksiapatit (HA) takviyeli 316L paslanmaz çelik matrisli kompozit ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) toz metalurjisi yöntemiyle üretilerek takviye cinsi ve miktarının fiziksel, mekanik ve biyolojik özelliklere etkisi incelenmiştir. Mekanik alaşımlama yöntemi kullanılarak farklı oranlarda  (ağırlıkça %5, %10 ve %15 Al2O3 ) ve (ağırlıkça %3, %5 ve %7 HA) toz karışımları hazırlanarak preslenip sinterlenmiştir. Numunelerin mikroyapı, faz analizi,  fiziksel ve mekanik özellikleri, korozyon davranışı ve biyoaktif özellikleri incelenmiştir. Korozyon testleri Ringer ve Hank's fizyolojik sıvılarında, in vitro biyoaktivite deneyleri ise yapay vücut sıvısında (SBF) 7 ve 14 gün bekletilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Her iki takviye miktarının artmasıyla birlikte yoğunluğun azalıp gözenekliliğin arttığı, sertlik artışının maximum olduğu numunelerde ise çekme mukavemetinin düştüğü gözlenmiştir. FDM numunelerin sertlik değerleri alumina ve HA takviyeleri için sırasıyla yaklaşık olarak %50 ve %20 oranında artmıştır.  Ringer ve Hank's sıvısında gerçekleşen korozyon deneylerinde  %15 ve % 10 alumina takviyeli kompozitilerin korozyon hızları yaklaşık olarak 3.5 ve 5 kat azalırken,  HA takviyeli kompozitlerde ise %5 HA takviyeli numunenin her iki sıvıda da en düşük hıza sahiptir. Biyoaktivite testleri sonucunda tüm numune yüzeylerinde küresel şekilli kristalitlerden oluşan apatit tabakası görülmüştür. 
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