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 AA2024/AI203 PARCACIK TAKVIYELI METAL MATRISLi KOMPOZIT KOPUKLERIN

Tezin Bashgi i . oo :
URETIMI VE OZELLIKLERININ INCELENMESI

Calismada; AA2024/ Al203 takviyeli kompozit metal kdpikler toz metalirjisi yontemi kullanilarak

Tez Ozeti : Uretildi. Matris malzemesi olarak ortalama tane boyutu 110 pum olan AA2024 alasimi kullanildi. Takviye
malzemesi olarak ortalam tane boyutu 40 pm olan AlI203 , %1, %3 ve %5 oranlarinda katildi. Kopdrtiicl
ajan ilavesi olarak %1 oraninda isil isleme tabi tutulmus TiH2 eklendi. Farkli oranlarda takviye ve sabit
oranda koplrtiicl ajan ilavesi ile olusturulan karisimlar farkli 6glitme siirelerinde gezegen tipi bilyeli
degirmende mekanik alasimlandi. Elde edilen tozlar 500 °C' de sinterlenerek 625 MPa basing ile
preslendi. Elde edilen numuneler 750 °C sicaklikta 5,6,7,8,9,10,12 dakika siire ile acik atmosferde
kopurtme islemine tabi tutuldu. Elde edilen tozlarin ve numunlerin karakterizasyonu (SEM-EDS, XRD)
yapilmis, fiziksel 6zellikleri (yogunluk, gézeneklilik , ortalama gézenek boyutlari), mekanik 6zellikleri
(sertlik) belirlenmistir. Elde edilen sonuclara gére en disik yogunluk, homojen gézenek dagilimi %3
Al203 takviyeli kompozit metal kdptiklerde elde edilmistir. artan takviye oranina bagli olarak sertlik
degerlerinde artis g6zlenmistir.

Savunma Tarihi : 13 / 06 /12019

Savunma Saati : 10 - 30

) Metalurji ve Malzeme Miihendisligi BolimU Seminer Salonu
Sinav Yeri

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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