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LISANSUSTU TEZ
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I1- SINAV BILGILERI

_ Hizlandirilmis Yol Testi (HYT) ve Sonlu Elemanlar (SE) Yo6ntemi Kullanilarak

Tezin Bashg "
ezin Bashgl Beton Ustii Asfalt Kaplamalarda Yansima Catlaklarinin Arastirilmast

. Beton yollar iizerine yapilan ince asfalt kaplama yontemlerinde en sik karsilagan
Tez Ozeti . problemlerden biri derz bolgelerinde olusan yansima catlaklaridir. Literatiirde, yansima

catlaklarinin 6nlenmesi amaciyla asfalt i¢erikli ara tabaka sistemleri ya da kaplama
boyunca serilen giiclendirme elemanlarinin uygulandigi bilinmektedir. Ancak bu
yontemler, bir siire sonra yenilenme ihtiyaci duymakta veya ekonomik olmayan
sonuglar dogurmaktadir.
Bu tez kapsaminda, beton yollarin sadece tam derz bolgelerinde kauguk-seal dolgu
(RJF), ¢elik (SP) ve kauguk levha (RP) giiclendirme malzemeleri kullanilarak beton
iistll ince asfalt kaplamalarda meydana gelen yansima catlaklariin engellenmesi ya da
geciktirilmesi lizerine aragtirmalar yapilmistir. Arastirmalar, sonlu elemanlar (SE)
yontemi ve arazideki gergek ylikleme kosullarinin temsil edilebildigi Hizlandirilmig
Yol Testi (HYT) tesisi kullanilarak gerceklestirilmistir.

Savunma Tarihi 16 /10 /2019
Savunma Saati 14 :00

Sinav Yeri . Insaat Miihendisligi Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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