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I1- SINAV BILGILERI

Aydin ili, Efeler iigesi Ovaeymir Mahallesinin Sivilasma Potansiyelinin Belirlenmesi

Tezin Bashgi

Aydin ili'nde yeni gelismekte olan Ovaeymir Mahallesi'nde 19 sondaj noktasi agiimis ve standart

Tez Ozeti

penetrasyon deneyleri yapiimigtir. ilk agamada Tiirkiye Bina Deprem Yénetmeligi'ne gére
' sivilasma potansiyel analizi yapilmistir. ikinci asamada LigIT v.4.7. programinda Seed ve Idriss

(1981) ve lwasaki (1981) ydntemlerine goére sivilasma potansiyel analizi yapilmistir. Calismanin
son asamasinda ise M=6.0, M=6.5, M=7.0 ve M=7.5 deprem blyukliuklerinde zeminin 3, 6, 9 ve
12 m derinligi igin sivilagma potansiyel haritalari ARCGIS programi kullanilarak hazirlanmistir.
Analiz sonuglari bolgedeki yer alti su seviyesi ve kumlu siltli zeminin varligindan dolayi sivilasma

potansiyelinin artacagini gdstermektedir.

Savunma Tarihi : 14 / 06 /12019

Savunma Saati : 15 : 00

Sinav Yeri . KTU insaat Miihendisligi Béliimii Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya

internet sitesinde ilan edilir.

Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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