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HAVALANDIRMA UYGULAMALARINDA KIRLETICi DAGILIMININ DENEYSEL VE

i SAYISAL OLARAK INCELENMESI

Bu ¢calismada farkli oda boyutlari, menfez konumlari ve ¢alisma

. parametrelerinde kirletici dagilimi deneysel ve sayisal olarak incelenmistir.

Deneysel asama, kiiclik 6lgekli bir model odada tamamlanmistir. Sayisal
kisimda hava hareketlerinin ¢6ziimlenmesinde RNG k — € tiirblilans modeli
kullanilmistir. Belirlenen akis alani icerisinde partikiil yériingeleri ayrik faz
modeli (DPM — Discrete Phase Modeling) kullanilarak izlenmistir.

Farkli kirletici yiikleri altinda HDK' nin etkisi degerlendirilmistir. Sabit kirletici
ylkleri icin ise HDK artisinin ortam havasindaki kirletici konsantrasyon dederini
azaltmadaki etkisinin kirletici kaynak konumuna gére degiskenlik arz edecegi
belirlenmistir. Mahal igi kirletici dagiliminin menfez konumlari ve kirletici
pozisyonlarinin bir fonksiyonu seklinde gelistigi tespit edilmistir. Deplasmanli
hava dagitimi ve zeminden isitma sisteminin beraber kullanildigi bir mahalde
kirletici dagiiminin isletme parametresi, partikiil kaynak yiiksekligi ve ¢ikis
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Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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