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Tezin Bashgi

Tez Ozeti

BITUMLU SONUMLEYiCi GEOMATERYALLERIN TASARLANMASI
VE SISMIK iZOLASYON AMACLI KULLANILABILIRLIKLERININ
SAYISAL OLARAK INCELENMESI

Bu tezde GSI sitemlerinde séniimleyici malzeme olarak kullanilabilecek
- bitimlii geomateryallerin dinamik 6zelliklerinin belirlenmesi ve en yiiksek

soniim oranina sahip malzemenin yapilarin sismik performansina etkisinin
sayisal olarak incelenmesi anlatilmaktadir. Deney sonuglarina gore maksimum
soniim orant %10 oraninda 160/220 bitlim igeren karisimda gozlemlenmistir.
Bu karigimin séniim oranini artirmak i¢in farkli oranlarda 6gtitiilmiis arag lastigi
ilave edilmistir. Sonug olarak 6giitiilmiis ara¢ lastigi igerigi artisina bagli olarak
sOoniim oraninin arttigli, kayma modiliiniin azaldig1 gézlemlenmistir. Sayisal
sonuclara gore kat sayisina da bagh olarak bitiimlii geomateryalin kullanildig1
durumda ivmelerin %65'e varan oranlarda azaldig:1 goriilmiistiir. Sonu¢ olarak
kum-6giitiilmiis ara¢ lastigi-bitiim karisimindan olusan geomateryalin GSI
sistemlerinde etkili bir sekilde kullanilabilecegi ortaya konulmustur.

Savunma Tarihi : 17 /06 / 2019

Savunma Saati 14 : 00

Sinav Yeri . Insaat Miihendisligi Béliimii Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya

internet sitesinde ilan edilir.

Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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