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I- OGRENCI BILGILERI

Ad1 ve Soyadi : SQultan Varlik CELIK

Numarasi : 326081

Anabilim Dali + Insaat Mihendisligi

Programi : ]| Yiiksek Lisans Doktora Biitiinlesik Doktora

LISANSUSTU TEZ
SAVUNMASI

I1- SINAV BILGILERI

CELIK KONSTRUK SIYON SANAY I YAPILARININ ESKi VE YENI

Tezin Bashgi . . : .
YONETMEL IKLERE GORE KARSILA STIRMALI ANAL IZ1

Bu ¢alismada, yenilenen deprem yonetmeligi ve degisen tasarim kurallarinin, ¢elik

¢ yapilarin maliyetine etkisini 6lgmek amaglanmistir. Calismanin ilk boéliimiinde,
2007 ve 2018 deprem yonetmelikleri karsilastirilmis, deprem hesabi yapilirken
izlenen adimlarin farkliliklar1 agiklanmistir. Ayrica TS 648' e gore tasarim
yaklasimi olan "Emniyet Gerilmeleri Yontemi" ile 2016 yilinda yayinlanan
CYTHYDE yonetmeliginde yer alan "Giivenlik Katsayilarina Gore Tasarim"
yontemleri agiklanmistir. Calismanin ikinci boliimiinde, secilen 6rnek bir sanayi
yapisinin 3 farkli durum i¢in analiz ve tasarimi yapilmis, ortaya ¢ikan giivenli
kesitler i¢in maliyet farklar1 belirtilmistir.

Tez Ozeti

Savunma Tarihi 120 /06 /2019
Savunma Saati 13 :00

Sinav Yeri . Insaat Miihendisligi Seminer Salonu

Form Guncelleme Tarihif 15.03.2019

Not: Tez savunma sinav duyurusu, anabilim dali bagkanliginca ilgili b61imin duyuru panosunda ve/veya
internet sitesinde ilan edilir.

Bu formun bir kopyasi ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine génderilmelidir.
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