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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Jeofizik Mühendisliği]
	yeri: KTÜ MÜH. FAK. JEOFİZİK MÜH. BÖL. Prof.Dr. Ömer ALPTEKİN Amfisi
	Text1: Oğuzhan GENÇER
	Text12: ARTVİN HOPA-BORÇKA KARAYOLU ÜZERİNDE KÖPRÜ, TÜNEL VE VİYADÜK GÜZERGAHLARININ JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
	Text20: Bu tez çalışması; Artvin ili, Hopa-Borçka ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde, KGM 10. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahta zemin özelliklerinin jeofizik yöntemler ile ayrıntılı incelemesi amaçlı yapılan arazi çalışmalarını ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Arazi çalışmaları kapsamında zemin özeliklerinin belirlenmesi için 9 profil sismik tomografi,  çok kanallı yüzey dalgası analizi ve 26 noktada mikrotremör ölçümleri alınmıştır. Sismik ölçümlerde sinyal biriktirmeli (Enhancement) bir Sismograf, Geospace marka 4.5 Hz’lik 12’şer adet düşey jeofon ve sismik dalga kaynağı olarak 6.0 Kg. ağırlığındaki balyoz ile geniş kauçuk tabla kullanılarak yapılmıştır. Mikrotremör ölçümlerinde Ambrogeo marka, HVSR3 3 bileşenli 2 Hz sismometre kullanılmıştır. Toplanan sismik verilere gerekli veri işlem aşamaları uygulandıktan sonra 2 boyutlu görüntüler, zemine ait hız bilgileri ve bu hız bilgileri kullanılarak zeminin dinamik elastik parametreler elde edilmiştir. Toplanan mikrotremör verilerine gerekli veri işlem aşamaları uygulandıktan sonra zemin hakim titreşim periyodu ve zemin büyütme değeri elde edilmiştir.
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