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BİTİRME ÇALIŞMASI

KONU: ÇOCUK YAŞAM YERLEŞKESİ
YER
: EKTE VERİLEN ALAN

1. GENEL AÇIKLAMA
Çocuklar bir ülkenin geleceğini oluşturdukları için, onların yetiştirilmesi ve eğitimlerinin sağlanması hususlarında son derece özen gösterilmesi gerekmektedir. Ailesi olan ya da olmayan, yoksul veya zengin gibi ayrımlara girilmeksizin, çocuğun bütün olarak korunması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle bir aileye sahip olamayan, ailesinden ayrılmak zorunda kalan, öz ailesi yanında yetişme şansına sahip olamayan ve bakıma muhtaç olan bu çocukların, korunma altına alınarak topluma kazandırılmaları, toplumun geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Korunmaya muhtaç çocukların tanımı 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinin b bendinde yapılmıştır. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. maddesinin a bendine göre ise “Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru” olan çocuk “korunmaya ihtiyacı olan” çocuk olarak belirtilmiştir. 

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşmaktadır. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için de sağlıklı bir aile yaşantısına ihtiyaç vardır.  Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar ile gençlerin yetiştirilmesi ve bu çocuklar ile gençlerin aileleri yerine geçebilecek en uygun ortamın sağlanması için, çocuklar ve gençlerin toplumsallaşma sürecinin yönlendirilmesinde temel hizmeti verecek olan kurumlara ihtiyaç duyulmuştur.

Günümüzde kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara bakım; yetiştirme yuvaları ve yurtları tarafından yapılmaktadır. Çocuk yuvaları, 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların bedensel, psiko-sosyal yönden gelişmelerini sağlamak, onları eğitmek, sağlıklı kişilik ve iyi alışkanlıklar kazandırmakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Ülkemizde çocuk yuvalarının fiziki yapısı koğuş tipi niteliğindedir. Burada çok sayıda çocuğa, çok sayıda personel tarafından bakım ve eğitim verilmektedir. Bu durum çocukların fiziki, duygusal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Korunmaya muhtaç çocuklara sunulan hizmet modelleri arasında yer alan yetiştirme yurtları ise; 13-18 yaş grubu çocukları korumak, bakmak, bir iş veya meslek sahibi edinmelerine yardımcı olarak bu sayede topluma yararlı kişiler olmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı, sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Yetiştirme yurtları genellikle koğuş tipi kuruluşlar olup, çocuklar burada toplu halde yaşamaktadır.

Yetiştirme yurtlarımızda son yıllarda fiziki koşulların iyileştirilmesi çerçevesinde; çocukların sağlıklı, psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla mümkün olduğunca yaşam ortamları küçültülerek ev ortamına uygun şekilde düzenlemeler yapılmakta, yeni kuruluşlar ise ev tipi şeklinde inşa edilmektedir. Bu amaçla yeni model arayışına gidilerek, “Çocuk Evleri” projesi hayata geçirilmiştir.

Çocuk Evleri; en fazla 6-8 çocuğun yaşadığı, temel gereksinimlerinin karşılandığı, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan çocukların kendilerine ve geleceğe güvenle bakabileceği, ayrıca çocukların arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenebileceği bir ortama sahip olan yeni bir bakım modeli olarak kurulmuş ve yaygınlaşmaya başlamıştır.
Çocuk Evleri her ilin sosyal-kültürel ve fiziksel yapısı dikkate alınarak çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezlerinde, okullara ve hastanelere yakın alanlarda apartman dairesi veya müstakil daireler olarak uygulanmaktadır.
Bir diğer ev tipi öneri ise “Sevgi Evleri”dir. Sevgi evi modeli, çocukların kurum bakımı yerine daha küçük birimlerde, aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içerisinde yetiştirilebileceği küçük müstakil binalardan oluşturulan site içerisinde bakımının sağladığı komplekslerdir.

Gelişmiş ülkelerde dernek ve vakıflar gibi gönüllü sivil örgütlerle işbirliği yapılarak çocuğa verilen hizmetler çeşitlendirilmekte, etkili bir biçimde yaygınlaştırılmaktadır. Bu hizmet çeşitlerinden biri de yine çocuk evlerine benzerlik gösteren, uluslararası nitelik taşıyan Çocuk Köyleri'dir. 

Günümüzde korunmaya muhtaç çocuklar için, klasik koğuş tipi çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, bunun yanısıra çocuğun aile hayatına daha yakın şartlarda yetişmesini sağlayacak Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Çocuk Köyleri modelleri gibi uygulamalar yapılmaktadır. 

0-6 Yaş grubu 24, 7-12 yaş grubu 40, 13-18 yaş grubu 40 ve 6 özel bakıma muhtaç toplam 110 çocuğa hizmet verecek “Çocuk Yaşam Yerleşkesi” tasarımında, çocukların gelişim evreleri ile fiziksel ve sosyo-kültürel gereksinmeleri dikkate alınarak; fiziksel, sosyal, psikolojik, gelişimsel ihtiyaçları karşılayacak, onlara barınma, güvenlik, konfor ve temel kültürel altyapı sağlayabilecek, aile hayatına en yakın şartlarda yetişmelerine olanak verecek, doğa ve toplumla ilişkilerini artıracak yaklaşımla tasarımcılardan çözüm önerileri beklenmektedir.

2. BİTİRME ÇALIŞMASI TAKVİMİ

09 Şubat 2015 Pazartesi
Bahar Yarıyılı derslerinin başlaması
11 Şubat 2015 Çarşamba
Konu ile ilgili bilgilerin bitirme öğrencilerine dağıtılması 

(Saat 10.00 /MA3)

23 Şubat 2015 Pazartesi
Soruların raportörlere iletilmesi 

(Saat 12.00 ye kadar)

25 Şubat 2015 Çarşamba
Jürinin toplanarak soruları yanıtlaması 

(Saat 10.00 / Mimarlık Bölümü Seminer Salonu )

27 Şubat 2015 Cuma

Soruların yanıtlarının ilan edilmesi

11 Mart 2015 Çarşamba
Ön inceleme dosyalarının raportörlere teslimi





(Saat:10.00-12.00 / Mimarlık Bölümü Küçük Seminer Salonu)
11 Mart-17 Mart 2015
Ön inceleme dosyalarının jüriler tarafından  incelenerek değerlendirilmesi 

18 Mart 2015 Çarşamba
1. Ara Jüri Değerlendirmesi 
(Saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.)

25 Mart 2015 Çarşamba
Ön inceleme dosyalarının öğrencilere iade edilmesi





(Saat:10.00-12.00 / Mimarlık Bölümü Küçük Seminer Salonu)
15 Nisan 2015 Çarşamba
2. Ara Jüri Değerlendirmesi 
(Saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.)
22 Mayıs 2015 Cuma
Bitirme Çalışması Teslimi 
(saat 17.00’ye kadar jüri raportörlerince Erdem Aksoy Deney Tasarım Laboratuvarında teslim alınacaktır.)
25-29 Mayıs 2015

Ön değerlendirme
(Jürilerin teslim edilen bitirme çalışmalarını ön değerlendirmede incelemesi)

01 Haziran 2015 Pazartesi
Final Değerlendirmesi 
(saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.)

3. BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL ESASLARI

3.1.BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

1. Şehircilik ve Planlama İlkeleri;

· Çalışma alanında yapılacak düzenleme ile çevresel dokuyla bütünleşmesi,

· Çalışma alanında oluşacak tasarım kurgusunun yakın çevre ve merkezleri ile yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması, özürlüler için özel önlemlerin alınması,
· Çalışma alanının kendi içindeki yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması,

· Taşıt trafiğinin ve duran-hareketli taşıt ayrımının sağlıklı düzenlenmesi, mevcut standart ve normlara uygun olması,

· Fiziksel /doğal/yapay çevre koşullarının dikkate alınması.
2.Bina Bilgisi- Tasarım İlkeleri;

· Tasarımın özgünlüğü, tema/ana yaklaşım ilkelerinin ve yaratıcılığın tartışılması,
· Çevre ilişkileri, bağlamın değerlendirilmesi (anlam ve simgesel boyut, yakın çevre ve kent kimliği, mevcut yapılaşmış çevre, sosyal çevre, topografya, vb.),

· Dış mekan oluşumu ve kalitesi (yapı/yapı grubu çevre ilişkileri, mekan akışı, boyutlanma, biçimlenme, yeşil, su, vb.),

· Mekân örgütlenmesi ve işlevsel organizasyon,

· Bina öğeleri (giriş, merdiven, galeri, WC, vb.) ve ilişkili mekanların biçimlenmesi/organizasyonu,

· İç mekan zenginliği, uygun boyutlanma-biçimlenme-ilişkiler/akışlar,

· Tasarım ve teknoloji kullanımı,
· Özürlüler için özel önlemler alınması.
3.Yapı Bilgisi Açısından İlkeler;

· Yapım yöntemi seçimi (geleneksel ve/veya endüstrileşmiş) ve bu yöntemin genel ilkelerine uygun olarak yapının oluşturulması,

· Yapım yöntemi, yükler, açıklıklar, çevresel koşullar vb. dikkate alınarak taşıyıcı sistemin seçimi, taşıyıcı sistem ve malzeme ilişkilerinin kurulması,

· Mimari yapıya uygun yapı malzemesi seçimi (geleneksel ve/veya çağdaş), yapı elemanlarının doğru veya rasyonel detaylandırılması, elemanlar arasındaki ilişkinin doğru kurgulanması,

· Yapı oluşturmada gerekli yönetmeliklerin dikkate alınması (Deprem Yönetmeliği, Isı Korunum Yönetmeliği vb.) yapının ısı, ses, su, nem ve yangın korunumunun sağlanması, 

· Isıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhi tesisat, drenaj, elektrik, havalandırma vb. donatım sistemlerinin seçimi ve bu sistemlerin mimari proje ile bütünleştirilmesi,

· Ekolojik yapı ve sürdürülebilirlik,
· Yapı güvenlik sistemlerinin araştırılması.

3.2. DÖNEM SONUNDA İSTENENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

1. Konum Planı (Ulaşım ve yakın çevre, Ölçek:1/1000)
· Konum planı 1/1000 ölçek tekniğiyle çizilmelidir.

· Tasarım ilkeleri ve çevresel veriler dikkate alınmalıdır.
· Hakim rüzgar, manzara, vb. gibi veriler ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilmelidir.

· Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü, vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir. 

· Kentle taşıt bağlantısı ve alana taşıt-yaya yaklaşımı ve mekansal kurgunun kent verileriyle ilişkilendirilmesi grafiksel vb. tekniklerle ifade edilmelidir.

2. Konum Planı / Silüetler (Ö: 1/500):

· Konum planı 1/500 ölçeğine uygun teknikte hazırlanmalı, hakim rüzgar, manzara, güneşlenme vb. gibi veriler ile kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilmelidir.

· Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü, vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir. 

· Blok/bloklar harflendirilmeli ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle ifade edilmelidir. 

· Blok/blokların içine kat adetleri yazılmalı, paftanın uygun bir yerine toplam inşaat alanı verilmelidir.

· Bina ana giriş kotu ± 0.00 alınarak yapı veya yapı blokları kotlandırılmalı, bina ana giriş bitmiş döşeme üstü kotu ± 0.00 arazi röper kotlarına bağlanmalıdır. 

· Otopark alanları, yaya ve taşıt yolları, iç avlu ve meydanlar tekniğe uygun çizilmelidir.
· Şev, istinat duvarı, rampa ve basamaklara başlangıç ve bitiş noktalarından, alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılmalıdır.

· Peyzaj mimarisi ile ilgili görüş ve öneriler bu paftada gösterilmelidir.

3. Kat Planları (Ö: 1/200):

· Bütün kat planları 1/200 ölçek tekniğine uygun çizilmelidir.

· Zemin kat planları 1/200 ölçek tekniğine uygun, binalar arası ve çevre ilişkileri, bina girişleri, zemin kaplamaları vb. zemin bina ilişkilerini gösterir tüm elemanlar, kotlar bu planda çizilmelidir. Bu planda açık, yarı açık mekanlar, geçiş mekanları ölçeğin gerektirdiği hassasiyetle işlenmelidir.

· Zemin kat planları çevrelerindeki açık alan düzenlemeleri ile birlikte ele alınmalı (tretuvar, bağlantı yolları, rampalar, giriş platoları, kuranglezler, vb) belirtilmelidir. 

· Paftalar kuzey yönü yukarıda kalmak kaydıyla aynı bakış yönüne göre düzenlenmeli, üzerine ölçeği yazılmalıdır.

· Konunun sistematiğinin kavranabilmesi bakımından yapı dış ölçüleri, dıştan bina cephesine doğru 2 ölçü çizgisi olarak düzenlenmelidir. 1. çizgide blok ölçüsü, 2. çizgide taşıyıcı aks ölçüleri verilmelidir. Ölçü yazıları plan anlatımını bozmayacak şekilde okunabilir uygun büyüklükte ve yerde verilmelidir. 

· Dilatasyon hatları uygun teknikle verilmelidir.

· Her mekan ismi uygun bir yerinde sistematik olarak verilmelidir. 

· Taşıyıcı elemanlar ile bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir. 

· Mekanlarda önerilen sabit ve hareketli donatılar tekniğine uygun gösterilmelidir.

· Blok/bloklar harflendirilmeli veya isimlendirilmeli ve ihtiva ettikleri ünitelerin genel isimleri ile dış ölçü çizgileri civarına uygun bir şekilde yazılmalıdırlar. 

· Her kat planına, planların kesit geçirilen yerlerinden kesit çizgileri, bakış yönleri ile birlikte verilmelidir.

· Merdiven ve rampalara çıkış yönünü belirtecek, çıkış okları çizilmelidir. Merdiven ve rampaların başlangıç ve bitiş noktalarına kotlar, rampalara rampa eğimi yazılmalıdır.

· Bina ana giriş kotu ± 0.00 kabul edilerek kot farkı olan tüm döşemelere kotları yazılmalıdır. Bütün girişler isimlendirmeli ve ± 0.00 kotuna göre kotlandırılmalıdır.

4. Kesitler (Ö: 1/200): 

· 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir. 

· En az iki adet olmak üzere (kesitlerden biri ana merdivenden geçmek üzere), yapı/ yapıların mekansal ve konstrüktif özelliklerini açıklayacak nitelikte uygun görülen yerlerden çizilmelidir. 

· Taşıyıcı ve bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir. 

· Bina giriş kotu ± 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılmalıdır. 

· Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilmelidir. 

· Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve zemindeki düzey farklılıkları kotlandırılmalıdır.

5. Görünüşler (Ö: 1/200):

· 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir. 

· En az dört yönden, yapı ve yapı gruplarının mimarisini ifade edecek sayı ve içerikte çizilmelidir.

· Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve kotlandırılmalıdır.

6. Kat Planları, Kesitler ve Görünüşler (Ö: 1/100)

· Seçilen yaşam alanlarından (0-6, 7-12 veya 13-18 yaş grubu) birinin donatılı planları, kesitleri ve görünüşleri 1/100 tekniğine uygun çizilmelidir.
7. Taşıyıcı Sistem Planı (Ö: 1/100):

· Taşıyıcı sistem planı 1. kattan alınmalı, taşıma sistemi, taşıyıcı malzemeleri ile ayrıntılı olarak işlenmelidir. Bu planda, önerilen taşıyıcı sistemin düşey (kolonlar, perdeler vb.) ve yatay taşıyıcı elemanlarını (kirişler), bunların kurgusunu (aksiyel düzen) en iyi şekilde ifade edecek biçimde çizilmeli, aks ve blokların toplam ölçüleri belirtilmelidir.

· Bacalar, havalandırma, aydınlatma galeri vb. boşluklar gösterilmelidir. 

· Düşey sirkülasyon elemanları (merdiven, rampalar, asansörler, vb.) gösterilmelidir.

· Dilatasyonlar gösterilmelidir.
8. Sistem Detayı; Plan, Kesit, Görünüş (Ö: 1/20): Nokta Detayları; tasarımcının uygun   

    gördüğü yerlerden (Ö: 1/10, 1/5, 1/2):
· Sistem detayı 1/20 ölçekte kısmi olarak plan-kesit ve görünüş şeklinde çizilmeli, çizimler sistemi en iyi şekilde anlatmalıdır.

· Sistem detayı, taşıyıcı sistemi, malzeme kullanımını ve yapım teknolojisini ifade etmelidir.

· 1/200 ölçekli planlar, kesit ve görünüşler üzerinde sistem detayının alındığı yer gösterilmelidir.

· Malzeme, teknoloji ve yapım sistemi açısından özelliği olan ve tasarımcının özellikle anlatmak istediği kritik noktalar için 1/10, 1/5, 1/2…ölçekte detaylar verilmelidir.

9. Maket (Ö: 1/500):

· 1/500 tekniğinin gerekli kıldığı ayrıntıda hazırlanmalıdır. 

· Malzeme ve renk serbesttir.

· Maket sınırları, giriş alınan yolu /yolları belirtecek şekilde yakın çevresiyle birlikte gösterilmelidir.
10. Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kağıda bilgisayarla yazılmalıdır): 

· Ortaya konulan tasarımda ihtiyaç programı ve arsa verilerinin nasıl değerlendirildiğini, yorumlandığını gösteren, tasarımın simgesel boyutunu oluşturan düşünsel verileri açıklar nitelikteki grafik, şema ve çizimlerle desteklenen tanımlamaları içermeli ve metin kısmı bilgisayarla yazılmalıdır.

11. Projenin CD (dwg, dxf, pln v.b. formatlarda teslim edilmelidir.) ve A3 kopyası  

12. İsteğe Bağlı İlave Çizimler:

· Bu madde isteğe bağlı olup, tasarımın zorunlu teknik çizimlerle ifade edilebilen ya da edilemeyen bölümlerini iki veya üç boyutlu olarak anlatımını ifade etmektedir. Bilgisayar teknolojisi dahil her türlü teknik, malzeme, renk, anlatım serbesttir.

      Not: Bitirme çalışması final değerlendirmesi için istenen maddelerden (1-11) herhangi birinin eksik teslim edilmesi durumunda öğrenci sınava alınmayacaktır.

3.3.BİTİRME ÇALIŞMASI SÜRESİNDE İSTENENLER

· DÖNEM İÇİNDE İSTENENLER (Belirtilen 3 madde zorunludur.)

1. Ön İnceleme Dosya Teslimi

Ön İnceleme Dosyası’nda yer alacak çalışmalarda beklenen amaç; toplanan bilgilerin tasarım sürecinde kullanılması ve bu süreçte, tasarım kararlarının bu bilgilerden hareketle nasıl oluşturulduğunun ifade edilmesidir. Bu amaçla;

· Çalışma alanı etüdü (alan analizi, tasarımı sınırlayıcı ve yönlendirici etmenler, zemin nitelikleri, trafikle ilişkiler, vb),

· Konu ile ilgili örneklerin incelenmesi (işlev organizasyonu, kavramsal kurgu, çevre ilişkisi, biçimsel/simgesel özelliklerin analiz edilmesi),

· Fonksiyonel kurgu ve program analizi, 

· Konu ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar (makale, tez ve araştırmalar, vb),

· Denetim, güvenlik, yangın, bina otomasyonu, vb. sistemlerin incelenmesi,

· Genel yerleşim kararlarına ilişkin örnekler,

ön inceleme dosyasında yer almalıdır. Üretilen çözüm şemalarının çalışma alanının özellikleri ile nasıl uyuştuğu çeşitli grafiksel anlatımlarla gösterilmelidir. Ön inceleme ve analizler tasarım sürecinin her aşamasında başvurulan ve kendi kendini denetleyen bir kaynak olmalıdır.

NOT: Dosyanın her öğrenciye özel ve özgün olması gerekmektedir. Aksi durumda kopya kabul edilecektir.

2. Jürinin I. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Ön inceleme dosyasında elde edilen bilgiler doğrultusunda ağırlıklı olarak tasarım ana kararları ile ilgili önerilerin alınması, genellikle konum planı düzeyinde yerleşim kararları, işlevsel dağılım, kütle düzeni v.b. kararların üretilerek sunulması beklenmektedir.

              I.    Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:

1/1000

Konum Planı (Ulaşım ve yakın çevre)

1/500

Konum Planı/Silüetler

1/500

Maket

    -
           Kat planları üzerinde işlevsel dağılım kararları (ölçek isteğe bağlı)

    -
           Kütle/Form/Düzen kararları (ölçek isteğe bağlı)

    -
           Yakın çevresini gösteren görünüşler/perspektifler

3. Jürinin II. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Üretilen tasarım kararlarının olgunlaştırılarak geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarım ana kararlarına uygun projenin kurgusu, planlar, kesitler ve görünüşler, detaylar düzeyinde 1/1000 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanması, yapısal açıdan taşıyıcı sistem planı ve sistem detayı istenmektedir.                                                                                                          

II. Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:

	1/1000
	
	Konum Planı (Ulaşım ve yakın çevre)

	1/500
	 
	Konum Planı / Silüet

	1/200
	
	Planlar, Kesitler ve Görünüşler 

	1/100
	
	Planlar, Kesitleri ve Görünüşler (Seçilen yaşam alanlarından (0-6, 7-12 veya 13-18 yaş grubu) birinin donatılı)

	1/100
	
	Taşıyıcı Sistem Planı (1. kat için) 

	1/20
	
	Sistem detayı (Plan, kesit görünüş),  

	1/500
	
	Maket


NOT: Bu 3 çalışmanın tamamına katılım vize koşuludur. Aksi durumda bitirme çalışması teslimi yapılmaz.

DÖNEM SONUNDA İSTENENLER

	1.
	1/1000
	
	Konum Planı (Ulaşım ve yakın çevre)

	2.
	1/500
	 
	Konum Planı/Siluet

	3.
	1/200
	
	Planlar 

	4.
	1/200
	
	Kesitler 

	5.
	1/200
	
	Görünüşler 

	6.
	1/100
	
	Planlar, Kesitleri ve Görünüşler (Seçilen yaşam alanlarından (0-6, 7-12 veya 13-18 yaş grubu) birinin donatılı)

	7.
	1/100
	
	Taşıyıcı Sistem Planı 

	8.
	1/20
	
	Sistem detayı; plan, kesit görünüş 

	
	 1/2, 1/5, 1/10

	
	Nokta Detayı/Detayları (Tasarımcının özellikle anlatmak istediği özel yerlerden)

	9.
	1/500
	
	Maket

	10.
	-
	
	Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kağıda  bilgisayarla yazılmalıdır. Birimlerin m2 lerine ilişkin bilgi verilmelidir)

	11.
	-
	
	Projenin CD (dwg, dxf, pln v.b. formatlarda teslim edilmelidir.) ve A3kopyası  

	12.
	-
	
	İsteğe bağlı  sunumlar (Perspektif, grafik kurgular,v.b.)


      Not: Bitirme çalışması final değerlendirmesi için istenen maddelerden (1-11) herhangi birinin eksik teslim edilmesi durumunda öğrenci sınava alınmayacaktır.

3.4. BİTİRME ÇALIŞMASININ AĞIRLIKLI NOT YÜZDELERİ

Bitirme çalışmasının başarı notu, dönem içi istenenlerden alınan notun %30’u ile dönem sonu istenenlerden alınan notun %70’i katılarak hesaplanır. Jüri, yıl içi çalışmalarının ağırlığını kendisi belirler. 

4. İHTİYAÇ PROGRAMI
	
	Birim Adı
	M2

	1
	GİRİŞ
	-

	2
	YÖNETİM
	764

	2.1
	İdari Birim
	512

	2.2
	Sağlık Birimi
	64

	2.3
	Oturma-Dinlenme (Personel)
	36

	2.4
	Yemekhane (Personel)
	132

	3
	TEKNİK BİRİMLER
	-

	4
	SOSYAL MEKANLAR 
	1732

	4.1
	Kütüphane  
	296

	4.2
	Etkinlik Alanı
	540

	4.3
	Spor Alanı
	594

	4.4
	Meslek Eğitim Birimleri
	120

	4.5
	Kafeterya
	84

	4.6
	Satış Birimi
	24

	4.7
	Kuaför (Bay/Bayan)
	64

	5
	YAŞAM ALANLARI
	1728

	
	0-6 yaş grubu
	376

	5.1
	Yatma Birimleri
	180

	5.2
	Hizmet Birimleri
	196

	
	7-12 yaş grubu
	592

	5.3
	Yatma Birimleri
	424

	5.4
	Hizmet Birimleri
	168

	
	13-18 yaş grubu
	760

	5.5
	Yatma Birimleri
	600

	5.6
	Hizmet Birimleri
	160

	6
	ETKİNLİK ALANLARI
	-

	7
	OTOPARKLAR
	-

	8
	SIĞINAK
	-

	
	TOPLAM
	10146 m²


	
	Birim 
sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	GİRİŞ
	
	
	

	· Güvenlik
	1
	2
	20

	YÖNETİM 
İdari birim, sağlık birimi, oturma-dinlenme birimi, yemekhane ve teknik birimler bu kısımda düzenlenecektir.
	
	
	764

	İdari Birim
	
	
	512

	· Giriş (danışma, bekleme vb.)
	1
	-
	-

	· Santral 
	1
	1
	8

	· Şoför odası
	1
	3
	16

	· Müdür odası (toplantıya imkan verecek şekilde)
	1
	1
	36

	· Müdür yardımcısı odası
	1
	3
	48

	· Sekreter (müdür ve müdür yardımcılarına hizmet verecek şekilde)
	1
	1
	12

	· Toplantı odası
	1
	-
	24

	· Arşiv 
	1
	-
	16

	· Muhasebe
	1
	3
	20

	· Bilgisayar odası
	1
	-
	16

	· Mülakat ve sosyal servis 
	2
	1
	32x2

	· Sosyal danışman odası
	3
	1
	16x3

	· Çocuk gelişimci odası
	3
	1
	16x3

	· Psikolog odası
	3
	1
	16x3

	· Öğretmen odası
	3
	1
	16x3

	· Temizlik odası
	1
	-
	8

	· Giyecek deposu
	1
	-
	32

	· Demirbaş deposu
	1
	-
	20

	· Wc
	-
	-
	-

	Sağlık Birimi
	
	
	64

	· Doktor-muayene odası
	1
	1
	20

	· Revir 
	1
	-
	16

	· Hemşire odası
	1
	-
	12

	· Tecrit odası
	1
	-
	16

	Oturma-Dinlenme (Personel)
	1
	
	36

	Yemekhane (Personel)
	1
	
	132

	· Yemek salonu
	1
	
	52

	· Mutfak 
	1
	-
	32

	· Personel soyunma odası
	2
	-
	16x2

	· Depo 
	1
	-
	16

	· Wc- lavabo
	-
	-
	-


	
	Birim 
sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	SOSYAL MEKANLAR 

Kütüphane, etkinlik alanları, spor alanı, meslek eğitim birimleri, kafeterya, satış birimi ve kuaför (bay/bayan) bu kısımda düzenlenecektir.
	1732

	Kütüphane  
	
	
	296

	· Okuma-çalışma salonu
	1
	40
	120

	· Görevli- fotokopi odası
	1
	
	16

	· 
Etüd odaları
	4
	10
	40x4

	Etkinlik Alanı 
	
	-
	540

	· Çok Amaçlı Salon-Sergi Salonu
	-
	-
	300

	· Resim, heykel, atölyesi
	1
	-
	60

	· El sanatları atölyesi
	1
	-
	60

	· Müzik odası
	1
	-
	60

	· Dans odası
	1
	-
	60

	Spor Alanı 
	
	
	594

	· Danışma 
	1
	-
	16

	· Personel odası
	1
	-
	16

	· Fitness salonu
	1
	-
	72

	· Basketbol- voleybol- hentbol salonu
	1
	-
	450

	· Soyunma odaları,wc, duş
	2
	-
	20x2

	Meslek Eğitim Birimleri (bilgisayar, inşaat, makine, elektronik, kuyumculuk, mobilya, iş güvenliği, yapı ressamlığı gibi eğitimlerin verildiği birimler)
	3
	40
	40x3

	Kafeterya
	-
	-
	84

	Satış Birimi
	-
	-
	24

	Kuaför (Bay/Bayan)
	2
	-
	32x2


	
	Birim
 sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	YAŞAM ALANLARI
	
	
	1728

	0-6 yaş grubu (0-2 yaş grubu 12, 3-6 yaş grubu 12, toplam 24 çocuk)
	
	
	376

	Yatma Birimleri (0-6 yaş grubu için)
	
	
	

	Yatak odası (3-6 yaş grubu için 3’er kişilik) 
	4
	12
	20x4

	Bebek odası  (0-6 aylık, 7-12 aylık, 13-24 aylık gruplar için 4’er kişilik)
	3
	12
	20x3

	Özel Oda (kısa süre kalacak özel bakım gerektiren çocuklar için içerisinde wc, banyo ve alt açma odası)
	2
	2
	20x2

	Hizmet Birimleri (0-6 yaş grubu için)
	
	
	

	Yemek ve oturma odası (yemek yeme, oyun oynama, resim yapma, çeşitli faaliyetlerde bulunma TV seyretme amaçlarıyla kullanılacaktır, sayısı tasarımcıya bırakılmıştır)
	-
	12
	60

	Mutfak  (yemek ve oturma odası ile ilişkili tasarlanmalıdır, sayısı tasarımcıya bırakılmıştır)
	-
	-
	12

	Çocuk eğiticisi/ grup sorumlusu odası (her birimde olmak koşuluyla 2 grup sorumlusu olmalı, mekan yatma ve dinlenme imkanı vermeli)
	1
	2
	32

	Bakıcı anne/ bakım elemanı odası (her birimde olmak koşuluyla 2 bakıcı anne olmalı, mekan yatma ve dinlenme imkanı vermeli)
	-
	2
	20

	Banyo-wc (grup sorumluları ve bakıcı anneler için)
	1
	-
	8

	Emekleme odası (0-2 yaş grubu için düzenlenmeli)
	-
	-
	20

	Alt açma odası (0-2 yaş grubu için her 4 bebeğe 2 kişilik bir alt açma odası düzenlenmeli)
	-
	-
	12

	Bebek banyosu (0-2 yaş grubu için her 4 bebeğe tek kişilik bir banyo düzenlenmeli, bebek banyosu alt açma odasıyla bağlantılı olmalı)
	-
	-
	4

	Çamaşır- ütü odası
	-
	-
	16

	Depo
	-
	-
	12

	Banyo-wc (3-6 yaş grubu için)
	-
	-
	-

	7-12 yaş grubu (Toplam 40 kişi)
	
	
	592

	Yatma Birimleri (7-12 yaş grubu için)
	
	
	

	2 kişilik Yatak odası (bireysel çalışmalara olanak vermeli)
	8
	-
	20x8

	3 kişilik Yatak odası (bireysel çalışmalara olanak vermeli)
	8
	-
	28x8

	Özel Oda (kısa süre kalacak özel bakım gerektiren çocuklar için içerisinde wc, banyo)
	2
	2
	20x2

	Hizmet Birimleri (Her birimde olmak koşuluyla 7-12 yaş grubu için)
	
	
	

	Çocuk eğiticisi/ Grup sorumlusu odası (her birimde olmak koşuluyla 2 grup sorumlusu olmalı, mekan yatma ve dinlenme imkanı vermeli)
	-
	-
	16

	Banyo-wc (grup sorumluları için)
	1
	-
	8

	Oturma-dinlenme
	-
	-
	36

	Mutfak
	-
	-
	16

	Yemek odası
	-
	-
	20

	Hobi odası (oyun, resim, müzik vb. etkinliklerin yapılmasına uygun olmalı)
	
	
	24

	Çalışma odası-bilgisayar salonu
	-
	-
	20

	Çamaşır- ütü odası
	-
	-
	16

	Depo
	-
	-
	12

	Banyo –wc (7-12 yaş grubu için)
	-
	-
	-

	13-18 yaş grubu (Toplam 40 kişi)
	
	
	760

	Yatma Birimleri (13-18 yaş grubu için)
	
	
	

	2 kişilik Yatak odası (bireysel çalışmalara olanak vermeli, banyo –wc bulunmalı)
	20
	
	28x20

	Özel Oda (kısa süre kalacak özel bakım gerektiren çocuklar için içerisinde wc, banyo)
	2
	2
	20x2

	Hizmet birimleri (Her birimde olmak koşuluyla 13-18 yaş grubu için)
	
	
	

	Çocuk eğiticisi/ Grup sorumlusu odası (her birimde olmak koşuluyla 2 grup sorumlusu olmalı)
	-
	-
	16

	Oturma-dinlenme 
	-
	-
	36

	Mutfak
	-
	-
	16

	Yemek odası
	-
	-
	20

	Hobi odası (oyun, resim, müzik vb. etkinliklerin yapılmasına uygun olmalı)
	
	
	24

	Çalışma odası-bilgisayar salonu
	-
	-
	20

	Çamaşır- ütü odası
	-
	-
	16

	Depo
	-
	-
	12

	Banyo-wc (Çocuk eğiticisi/ Grup sorumlusu için)
	-
	-
	-


	
	Birim 
sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	ETKİNLİK ALANLARI
	
	
	

	 Açık/yarı açık alan etkinlikleri (çocukların sosyal-kültürel açıdan gelişimine imkan tanıyacak konser, tiyatro, dans vb etkinliklerin gerçekleştiği toplanma-buluşma alanları)
	-
	-
	-

	Basketbol sahası
	-
	-
	-

	Futbol sahası
	-
	-
	-

	Çocuk oyun alanı
	-
	-
	-

	Hobi bahçeleri
	-
	-
	-


	
	Birim Sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	OTOPARKLAR
	
	
	

	Açık - kapalı otopark (40 otomobil, 3 midibüs, toplam 43 araçlık)
	-
	-
	-


	
	Birim Sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	TEKNİK BİRİMLER
	
	
	140

	· Teknisyen odası
	1
	1
	8

	· Jeneratör odası
	1
	-
	12

	· Isıtma ve havalandırma hacimleri, su deposu ile yangın güvenlik merkezi için uygun büyüklükte ve özellikte mekanlar
	-
	-
	-


	
	Birim 
sayısı
	Kişi sayısı
	m²

	SIĞINAK

(Yönetmelik gereği: toplam inşaat alanı/20)
	-
	-
	-


	TOPLAM ALAN                         
	10146 m²

	SİRKÜLASYON (%60)       
	6088 m²

	TOPLAM İNŞAAT ALANI 
	16234 m²


NOTLAR

· Yaşam alanları yaş farklılıklarına göre 0-6, 7-12, 13-18 yaş grupları için ayrı birimler olacak biçimde düzenlenecektir.

· Sosyal alanlar ve rekreasyon alanları yaş grupları dikkate alınarak düzenlenecektir. 

· Çocuk oyun alanları, hobi bahçeleri, kum havuzları, bisiklet yolları gibi çocuklara özel dış mekan düzenlemeleri de çocuk gelişimini destekleyecek biçimde tasarlanmalıdır.

· Yukarıda belirtilen toplam inşaat alanı programda belirtilen kapalı alanlar için hesaplanmıştır. Bakılmaya Muhtaç ve Kimsesiz Çocuklar Merkezi birimleri içindeki gerekli alanlar ve rekreasyon alanlarının m2 si tasarımcıya bırakılmıştır. 

· Yönetim birimleri site girişine yakın, ulaşılabilir, siteye hakim bir yere yerleştirilmelidir.

· WC, lavabo, temizlik odası uygun yerlerde ve sayıda yerleştirilmelidir.

· İhtiyaç programında birim sayısı belirtilmeyen mekanlarda alan (m2) birim başına verilmiştir.

· Toplam inşaat alanı en çok ±%10 arttırılabilir. 
· Gelişmeye, büyümeye elverişli bir yaklaşım getirilmelidir.

