Bilgisayar Destekli Orman Yolu Tasarimi
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Orman yol projelendirmesi, ekonomik, c¢evresel ve sosyal
ihtiyaglar1 karsilayan bir miihendislik problemidir. Orman yol
sebekelerinin  planlamasi, ormanlarin fonksiyonel kullanim
amaglarina gore yapilmaktadir.

Bu calismanin amaci, orman yollarmin projelendirilmesi
calismalar1 kapsaminda yeni Yol projelerinin bilgisayar
ortaminda gerceklestirilmesidir. Bu kapsamda 6rnek bir harita
tizerinde B tipi orman yolu NetCad+ Netpro programi ile bir
orman yolunun ait projelendirme asamalar1 yapilmistir. Yolun
boyuna profili enkesitleri, kazi-dolgu miktarlar1, materyal profil
tablosu gibi tim planlama kriterleri belirlenmistir. Planlama
sonras1 maliyet hesabi yapilmistir. Orman yollarinin
planlanmasinda  Netcad/NetPro  modiiliiniin  uygunlugu
incelenmistir.
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Sekil4. Orman yolu glizargahindan
20 m araliklarla enkesit alimi

Sekil3. Kurplarin yerlestirilmesi

GIRIS MATERYAL YONTEM
Bu c¢alismanin amaci, oOrman Briikner ( Materyal Profili Ve
yollarinin projelendirilmesi Materyal Dagitim Tablosu) Hesabi

Brikner dengelemesinin yapilabilmesi
icin  kUbaj dosyasi, depo/ariyet
noktalari, toprak siniflarinin girilmesi

calismalar1 kapsaminda yeni yol
projelerinin bilgisayar ortaminda
gerceklestirilmesidir. Bu kapsamda

oncelikle, Ornek olarak secilen . —— gereklidir.
arazi  tzerinde  total  station Sekil6. Enkesitlerin olusturulmasi Proje yiikle kismindan kiibaj dosyasi
yardimiyla yol giizergahina ait || SONUC VE ONERILER yuklenir. Islemler kismindan KM’den

koordinatlar olciilmiistiir. Olciilen | |Bu ¢alismada, ornek Dbir harita tzerinde B tipl orman Yyolu||gecen ana hatti, yardimci hatlar, dozer
veriler  bilgisayara  aktarilarak | | planlamasi(Netcad+Netpro) yapilmustir. Yolun baslangic ve son| | hatlari ve en son tim alanlar bul
sayisal \GYA modeli | | noktalar arasindaki toplam uzunlugu 5000 m ve yolun genisligi 4 m| |segilir. Projeyi kontrol et kismindan
olusturulmustur.  NetCad/Netpro | |olarak belirlenmistir. Planlanan yol giizergahi boyunca bulunan kazi| |konrolu yapilir. Materyal profilindeki
programi ile bir orman yoluna ait | | miktar1 909176.945 m?® ve dolgu miktar1 594232.695 m?® bulunmustur. | | alanlar hesaplanmis olur. Daha sonra
projelendirme asamalari | | Yolun ortalama egimi % 5.36, arazinin ortalama egimi %24’diir. Yol | |yapilan islemlerin sonuglari dosya
sunulmustur. glizergah1 boyunca toplam 9 adet kurp kullanilmistir. Kurplarin| | kismindan sonuglari alinir.

yarigaplar1 30 - 120 m arasinda degisiklik gostermistir. Yolun toplam
maliyeti hakkindaki ¢calisma sonucunda ham yolun maliyeti 2018 yili
birim fiyatlarina gére 174,954,000 TL olarak belirlenmistir.

Sekil7. Materyal profili Sekil8. Materyal dagitim tablosu
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